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CESSNA 152   D-EBYT
1. Vor dem Anlassen:



2. Motor anlassen:
Außencheck 


erledigt  

Gemischregler
voll REICH

Gewicht & Schwerpunkt
geprüft

Vorwärmung

AUS (kalt)

Kraftstoff  /  Öl      

ausreichend

Hauptschalter
EIN

Zugstange


entfernt

Kraftstoff

einspritzen

Türen



veriegelt

 


(n. Bedarf)

Brandhahn


AUF


Gashebel

0,3 cm öffnen

Gurte



angelegt

Propellerbereich
FREI !

Alle Schalter
u. Geräte
AUS


Bremse

betätigen

Steuerorgane

freigängig

Motor


anlassen

Öldruck

prüfen









3. Nach dem Anlassen:



4. Vor dem Abflug:
Drehzahl (Leerlauf)
       
900 RPM

Bremse

betätigen
Zusammenstoßwarnlicht
EIN


Magnete L+R
prüfen

Funkgerät


EIN


Vorwärmung
        
prüfen 

Horizont


aufgerichtet

Drehzahl

Leerlauf
Höhenmesser

einstellen

Mixer


voll reich
Kurskreisel


setzen

Klappen

Startstellung
NAV / GPS


n. Bedarf

Trimmung

Startstellung
 
Motor



warmlaufen

 




5. Normalstart:




5. A Kurzstart: (Bahnlänge < 700m)
Klappen


0 – 10°

Klappen

10° ausfahren

Gashebel 


Vollgas

Bremse

betätigen

Bremse
 

lösen


Gashebel

Vollgas 

Steigflug


60 - 65 KT

Bremse

lösen

Klappen 


einfahren

Abheben bei

45 – 50 KT

 





 
Anfangssteigflug
54 KT 

Reiseflug: 2350 RPM  / Gemisch: leanen
Klappen ein bei
60 KT


6. Landeanflug u. Landung:


6.B Durchstarten mit Aufsetzen 

Gemischregler

voll reich

Landeklappen einfahren (auf 10 °)
Vorwärmung


EIN (warm)

Vollgas geben, Vorwärmung aus

Geschwindigkeit

weißer Bereich 
(weiter wie Normalstart)
Landeklappen

nach Bedarf

Anfluggeschwindigkeit
60 KT


7. Nach der Landung:
Leistung


nach Bedarf

Landeklappen 
einfahren


Aufsetzen 


HFW zuerst !

Vorwärmung

AUS (kalt)







Landelicht

AUS 

6.A Durchstarten:  (o. Aufsetzen)

8. Motor abstellen:


V O L L G A S  geben !! 



Drehzahl

        900 RPM

Vorwärmung aus (kalt)



AVIONIC-Geräte   
         alle AUS

Bei erreichen v. 55 - 60 KT die Klappen

Gemischregler
         voll lean

stufenweise einfahren  u n d  gleichzeitig
Zündschalter


AUS

Steigfluglage einnehmen.
(Nase hoch!)

Hauptschalter 

AUS





