Checkliste DEIVC (Auszug)

Am Startpunkt:

Kühlklappen
 AUF !!
Mixer 

voll reich

Propeller 

max. RPM

Landeklappen
10° (max. 20°)

Trimmungen
Startstellung

Tankschaltung
Stellung Both

Magnete

Stellung Both

Steigflug:

Landeklappen
EIN bei 65 KT

Propeller

2350 RPM

Ladedruck

um 1" reduz.

Reisesteigflug 
75-80 KT IAS

Reiseflug:

Leistung

n. Tabelle 55% 

Kühlklappen
ZU (evtl. 1/2 zu*)

* bei sehr hoher Außentemperatur > 30°

Proppeller

n. Tabelle

Mixer (leanen)
n. Tabelle 

Tankschaltung
n. Bedarf

Landung: (Endteil)

Kühlklappen
AUF !!
Propeller

max. RPM

Mixer


voll reich

Klappen

n. Bedarf

Vorwärmung
n. Bedarf

Tankschaltung
Stellung Both

Durchstarten:


Leistung

Vollgas geben

Vorwärmung
AUS (kalt)

Landeklappen
sofort auf 20° zur.
Fluglage u. Flugweg korrigieren!

(weiter wie Steigflug)

Diese Kurz-Checkliste beschreibt nur die

wichtigsten Bedienvorgänge. Motoranlas-

sen, Runup, Abstellen, Notverfahren etc. 

lt. Klarliste bzw. Flughandbuch!

Leistungsdaten  C182Q

     DEIVC          (Auszug)

Allgemein

Motor O-470  230 PS / 2400rpm

Leergewicht
  860 kg

Max. TOW

1338 kg

Tankinhalt

  333 Ltr

max. Zuladung      478 kg

Abheben

VI=50 kt

Steigflug Vx
VI=60 kt

Steigflug Vy
VI=78 kt

Anfluggeschw.
VI=60 kt

(Klappen 30°)

Anfluggeschw.
VI=70 kt

(Klappen 10-20°)

max. Höhe  ca.  17.000 ft

Vne

             179 kt

Leistungseinstellung Rundflugbetrieb:

            (55-60% Power)

  3000ft     18"    2250
  35 Ltr

  4000ft     17"    2250    34 Ltr

  5000ft     17"    2200    34 Ltr

10000ft     16"    2250    33 Ltr

s.h. Leistungstabellen Handbuch

Bei Leistungseinstellungen unter 60%
BHP kann das Gemisch max. verarmt

werden! (Limit = runder  Motorlauf)

Bei Leistungseinstellungen über 60%
BHP  nach Handbuch (Tabelle) leanen!

(Limit=EGT/CHT Grenzwerte EDM)

Bedienung der Kühlluftklappen:

Mit den Kühlluftklappen läßt sich

die Cylinderkopftemperatur in ei-nem weiten Bereich regeln. 

Beim Start u. Steigflug (Durchstart) müssen diese unbedingt geöffnet 

sein !!!

Im Reise- und Sinkflug die Kühlluft- klappen ganz o. teilweise schließen. (Temp. beachten)

Beim Landecheck (Endteil) dann wieder voll auf!

